REMOLQUE DE SEGURIDAD ATENUADOR

[Mﬂlrlsﬂi,u DE IMPACTOS 245
Cddigo: REM-245

El lider no sigue los pasos
... marca el camino

¢ QUE ES EL REMOLQUE 245?

Es unremolque de seguridad atenuador de impactos.

Su objetivo es de amartiguar y proteger al vehiculo en caso de
colision, absorbiendo la energia cinética y empujandola en
forma de rebote hacia el centro del choque, consiguiendo asi
unareduccion de dafios.

Ideal para colocarse temporalmente en zonas de trabajo,
desviaciones, avenidas cerradas, zonas de conflicto o para
ser remolcado por vehiculo.

Caracteristicas

e Remolque de seguridad fabricado en estructura
integralde PTR de 22 x 2'2Cal. 10 (3.4 mm).

e Amortiguador de impacto

e Ejeparasoportar3,500Ibs. (1,587.6 kg)
e DosRinesde 15" derodada de 5 birlos.
* Dosllantas de cargarin 15700-15.

e Dosmuelles de 4 hojas.

e Parachoques de polietileno de media densidad
franjeado y reforzado con poliuretano en su interior.

e Doscalaveras direccionales, stop y reversa.

e Soportetelescopico para parachoques en PTR DE 22 x
2> Cal. 10(3.4 mm).

e Tirdn forjado, chasis soldado de 2 5/16" para bola con
arrastre 5,000 Ibs. (2,268 kg) con cadenas de
seguridad.

* Preparado para alimentarse a través de la corriente
alterna del vehiculo que loremolca.

e Cuenta con un gato mecanico para mejor
manipulacion.
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[M[/lrlsfii,u DE IMPACTOS 245
Cddigo: REM-245

Soportes telescopicos y
amortiguadores de aire
extendidos

Largo total: 330 cm

Ancho: 246 cm
Alto total: 111 cm

IDENTIFICACION DE PARTES

7 N N\
2446 cm

1.- Salida de cables conectores macho.

2.- Conectores rapidos de aire para
amortiguadores.

Vista superior 3.- Tirén forjado chasis.

4.- Cadenas de seguridad.

5.- Amortiguador de aire de impacto.

6.- Gato mecanico.

7.- Plafén lateral.

8.- Plafén embutido de bosh grande.

9.- Parachoques de polietileno.

10.- Soporte telescopico.

11.- Papel reflejante en parachoques.

Soportes telescopicos y
amortiguadores de aire Nota: La alimentacién elécirica y de los amortiguadores
activados de dire se foma directamente del vehiculo.

Vista superior

Vista lateral 0 @
S
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REMOLQUE DE SEGURIDAD ATENUADOR
[M[/lrlsfii,u DE IMPACTOS 245

Cdédigo: REM-245

Tornillos Ultrafix

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

12.- Soportes estacionarios telescépicos.
l P 13.- Pie de seguridad antideslizante.
: y Da la posibilidad de anclar temporalmente el
L remolgue mediante ocho tornillos
Ultrafix de 3/8” x 15cm y ocho taquetes
S 4 extralarge Diam 18mm x 15cm.

Taquete
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