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VIALETA FLEXIBLE

VF-135 Y VF-24

Caracteristicas

» Vialeta temporalflexible.

« Unaexcelente opcion para usarse de manerainmediata.

» Funciona como sefialamiento temporal en baches 6 registros en
malas condiciones.

« Sutamarfio peso Yy flexibilidad lo hace ideal para cargarse en la cajuela
o guantera de automovil.

« Colores altamente visibles.

- 2Medidas.

» Fabricada en ViTem-Flex®.

» Altaresistencia al aplastamiento de los vehiculos; por su flexibilidad.

» No deformable al pisarla volviendo a su forma original, después del
impacto y recuperandose integramente.

» Altadurabilidad.

» Cuenta con reflejantes de alta intensidad ayudando a la visibilidad
durante la noche.

» Hay 2 presentaciones, autoadherible o con base de PVC reforzada
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‘ haciendola permanente.
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(9] Especificaciones Técnicas. W™
R * Fabricado en: Cuerpo de ViTem-Flex®. lj
* Colores: Naranja, amarillo o rojo.
Z_ * Medidas: I:I
VF-24 con base: Largo: 12.4 cm, Ancho: 5.0 cm, Alto: 24.8 cm. ;
VF-135-B: Largo: 12.4 cm, Ancho: 5.0 cm, Alto: 13.5 cm. I:I
VF-135: Largo: 8.5 cm, Ancho: 3.0 cm, Alto: 13.5 cm.
* Peso: Menos de 100 g. El
* Reflejante: Alta Intensidad. v el
- Brillo (reflectometro 85°) Mas de 40°. ) = o = [
- Prueba de tension (300mm/min.) Cerca de 2.25 kdf. |t— 125 cn—] el e s
- Resistencia al calor (71 *.3° C x 24 hrs.) No afecta.
- Resistencia al fri6 (-57 *.3° C x 7 hrs.) No afecta. s‘:g:r:;:f:“u:g:z’f i r"::i"_'ezd;"s
* Base fabricada en: PVC.
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