Bolardo Eiffel

Cadigo: PIC-EI-I

[M[IlTIS[ﬁlJl

El lider no sigue los pasos
... marca el camino

¢QUE SON LOS BOLARDOS?

Adorno altamente resistente y protector; son
indicadores de lineamiento; postes de color, llevan
zonas de reflejante mejorando la visibilidad del camino.

La funcion principal es evitar que los vehiculos invadan
zonas prohibidas; sirven como delimitantes viales de
seguridad.

Sugerido principalmente en hileras impidiendo que los
coches se coloquen en las aceras o0 para que no
penetren en unazona peatonal.

Caracteristicas

¢ Bolardo vanguardista de cuerpo robusto.
¢ Contribuye a un ambiente seguroy de alto estandar.
e Fabricadas en polietileno en color negro o gris.

e Cuenta con un esqueleto de acero tubular que lo hace
aun mas resistente alimpacto.

« Un par de horquillas de acero para cadena, 2 bandolas
y cadena de 3/8, con limite de carga de 500 kg. por
cada 3.30 mts, entre picobas (opcional).

* Remate enformade cupola.

e Libre de mantenimiento, facilidad de manejo.
» Resistente alosrayos UV.

e De gran durabilidad.

o Area reflejante, para una mayor visibilidad durante la
noche.
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Las dimensiones y otras medidas son nominales,

ueden variar en +- 2%. .
P ° Medidas
11 cm Altura:105 cm
A Ancho: 18.5 cm. por lado
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Y Y'Y DEL BOLARDO Color de reflejante: Ambar o blanco.
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Peso aprox: 15.850 kg
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con ayuda de un sacabocados, para
insertar la base del bolardo y ahogarla

& & l ! Se hace una perforaciéon de @ 8" x 10"
k l_k con cemento dandole el final pertinente.

20 cm

18.6 cm
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